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Kennzeichnung gemäß VbF bzw. Gefahrstoffverordnung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt 

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet. Unfallverhütungsvorschrift BGV D 25 und EG-Sicherheitsdatenblatt 
beachten. Beim Verspritzen für gute Be- und Entlüftung sorgen - Atemschutzmaske tragen. 
Diese Druckschrift soll nach dem heutigen Stand der Technik unverbindlich beraten. Wir bitten, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Produkten den örtlichen Verhältnissen 

und den verwendeten Materialien anzupassen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Alle Rechte vorbehalten. 
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Uporaba: Temeljna barva za plastiko. 

Lastnosti: 1K primer za plastiko v spreju. 
Univerzalni primer za vse plastike, ki se lahko lakirajo na osebnih avtomobilih . 
Nanjo se lahko nanašajo polnila 285-, polnilu je potrebno dodati mehčalec. 
 
Na GRP delih uporaba Plastik Primerja 934-10 ni potrebna. 
 
 

 Uporaba: Primer  

 

Barvni sistem: S 3a- Popravilo lakirane plastike na 
vozilih 

 

    Izdatnost: 

 

Pretresi: 2 min  

 

Število nanosov: 1 - 2  

 Debelina nanosa: 5-10 µm  

 

Odzračevalni čas pri 
20°C: 

cca. 15 min  

 


