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Kennzeichnung gemäß VbF bzw. Gefahrstoffverordnung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt 

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet. Unfallverhütungsvorschrift BGV D 25 und EG-Sicherheitsdatenblatt 
beachten. Beim Verspritzen für gute Be- und Entlüftung sorgen - Atemschutzmaske tragen. 
Diese Druckschrift soll nach dem heutigen Stand der Technik unverbindlich beraten. Wir bitten, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Produkten den örtlichen Verhältnissen 

und den verwendeten Materialien anzupassen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Alle Rechte vorbehalten. 

 
Glasurit GmbH                                                                                                                         GLASO D.O.O. 
Glasuritstraße 1                                                                                                                       Pod brezami 6 
48165 Münster                                                                                                                         1218 Komenda 
Germany 

 

G/X 
 
 
 

Uporaba: Glasurit 90-M 50 Prelivni lak se uporablja za prelive dvoslojnih barv na vodni osnovi 
Glasurit. 

 

Lastnosti: S prelivnim lakom lahko dosežemo mehkejši, bolj homogen prehod v dolakirni coni. S tem 
zagotovimo, da v obrobni coni ne nastanejo različne nianse oziroma črno senčenje. 

 

Opozorila: Brizgalne pištole med nanosom Prelivnega laka 90-M 50 in barve, ni potrebno očistiti, 

lahko direkten nanos. 

 
 
 
 

 Mešalno razmerje: 
2 : 1 Mešalna palica 
100  Vol. % 90-M 50 

 
Redčilo: 

 
 50 Vol. % Redčilo 93-E3 ali 93-E3 SLOW 

 
(Po dodajanju takoj premešati!) 

 

 

Viskoznost brizganja 
DIN 4 pri 20°C: 

18 –22 s  

 Lonček na dotekanje: 
HVLP Pištola:                                        Visokotlačna pištola: 
1.3 mm                                                  1.3 – 1.4 mm 
2.0 bar                                                   2.0 bar 

 
Število nanosov: 2 nanosa (brez vmesnega odzračevanja)  

 

Čas odzračevanja pri 
20°C: 

0 

 


